Opracowano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.02 wrze$nia 2004

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budow-
lanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. z dn.16 wrzes$nia 2004 Rozdzial 3 & 14)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN DYDAKTYCZNYCH
W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM PANSTWOWEJ AKADEMII NAUK
STOSOWANYCH W NYSIE PRZY UL. CHODOWIECKIEGO 4

(nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego)

PANS W NYSIE
UL. ARMII KRAJOWEJ 7, 48-300 NYSA

(Inwestor)

NYSA, UL. CHODOWIECKIECKIEGO 4

(lokalizacja obiektu)

BRANZA: ELEKTRYCZNA

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45316100-6 Instalowanie zewngtrznego sprzetu oswietleniowego

OTMUCHOW 2023

(data) (sporzadzit)



1.Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej przedmiotowego obiektu sa wymagania
dotyczace wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych zwigzanych
z przebudowa pomieszczen dydaktycznych w budynku PANS w Nysie przy
ul. Chodowieckiego.
Zakres prac:
- instalacja wewnetrzna elektryczna,
- ochrona przeciwporazeniowa.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
Nalezy wykona¢ zgodnie z:
- dokumentacjg projektowa wykonang przez projektanta
- obowigzujacymi przepisami i normami

2. Zakres prac
2.1. Instalacja wewngtrzna.

Instalacje wewnetrzng o§wietleniowag wykonac jako podtynkowa przewodami YDYpzo
3/4/5x1,5 mm? oraz instalacje wewnetrzna gniazd wtyczkowych. YDYpzo 3x2,5 mm®
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet podtynkowy szczelny
oraz oprawy o$wietleniowe szczelne IP 56.
Stosowac gniazda wtyczkowe podtynkowe szczelne z kotkiem ochronnym.
Zaprojektowano nastgpujace oprawy oswietleniowe:
pomieszczenia biurowe i komunikacyjne:
-oprawy LED 38 W 4750 Im 4000 K IP 20,
-oprawy LED 24 W 2440 Im 4000 K IP 20,
o$wietlenie awaryjne
-oprawa 7W 380 Im IP 56 garaz i na zewnatrz budynku,
-oprawa z modutem awaryjnym 24W 2440 Im 4000 K IP 20

-oprawa 3W 280 Im IP 56 garaz i na zewnatrz budynku,
stosowa¢ oprawy o$wietleniowe z modutem awaryjnym posiadajace atest CNOPB jako

wyrob.

Instalacje sitowa przewiduje si¢ dla:

-zasilania rozdzielni R1 i R2 YDY 5x6 mm?,
-zasilania gniazda sitowego YDYzZo 5x4 mm?,
-zasilanie kuchni elektrycznej YDYzo 5x2,5 mm?,
-zasilanie napedu bramy garazowe YDYzZo 5x2,5 mm®.
Bruzdy dla przewodéw wtynkowych wykonywa¢ metoda frezowania, a otwory pod
osprzet wykonywac wykrojnikami metodg wiercong.



2.5. Instalacja przeciwporazeniowa /CPV 45310000-3/.

W instalacjach nowoprojektowanych obowigzuje system ,,samoczynnego wylaczania
zasilania” i instalacja typu TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym PE.

Punkty podziatu przewodu PEN na PE i N w rozdzielniach nalezy uziemi¢ Ruz< 10 Q
ze wzgledu na ochrong przeciw przepieciowa.

Obwody sieci o$wietleniowej i gniazd wtyczkowych zabezpieczy¢ dodatkowo
wytacznikiem przeciw porazeniowym réznicowo pradowym.

2.6.Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Instalacj¢ potaczen wyréwnawcezych wykonac przewodami DY 4 mm2 do gtownej szyny
wyréwnawczej usytuowanej w rozdzielni R1.Potagczeniom wyrownawczym podlegaja
wszystkie urzadzenia stacionarne stale oraz instalacje metalowe na ktérych moze si¢
pojawi¢ potencjal elektryczny.

Do urzadzen wykona¢ dodatkowo uziemienie Ruz< 5 Q2 ponizej poziomu gruntu z innymi
uziomami .

3 . Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami ,,Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz aktualnym ,,Prawem Budowlanym”.

4. Materiaty

Zastosowany osprz¢t instalacyjny musi posiadaé certyfikat B, Biura Badan ds.
Jakosci oraz stosowne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i atesty. Ich montaz
Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji techniczne;j
urzadzen.

4.1.Nalezy stosowac elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie na
goraco.

4.2.Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nieuszkodzone w transporcie oraz montazu
1 pozbawione zabrudzen oraz posiada¢ fabryczne oznakowania typu.

5.Sprzet

5.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego, zarowno w miejscu wykonywania robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i
poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatow, zaréwno do
zabudowy , jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

6.Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, Ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie spowoduja
pogorszenia stanu srodowiska naturalnego.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed



przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu podanymi przez
wytworce.

7. Wykonanie robot

7.1.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy,
jako$¢ wykonania robdt, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami
Inspektora nadzoru , jak rowniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z
prowadzonymi pracami i ich koordynacja z pracami innych branz.

7.2.W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ miedzy innymi przepiséw ujetych
w pkt.10. niniejszej specyfikacji, ogolnie obowigzujacych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy, instrukcji organizacji pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonego
przed rozpoczeciem robot przez kierownika budowy.

7.3.Rozpoczecie robot winno by¢ poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu
Budowy.

7.4 Prowadzi¢ prace maksymalnie ograniczajac ucigzliwos¢ robot dla 0s6b postronnych.

7.5.Skoordynowac zakres wykonywanych robot elektrycznych z pracami innych ekip
budowlano montazowych.

7.6.Przygotowac niezalezny punkt poboru energii dla potrzeb prowadzonych prac oraz
miejsce sktadowania odpadow budowlanych z ich segregacja pod kontem utylizacji
I surowcow wtdrnych.

8.Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robot z
przy wykonywaniu instalacji elektrycznych .

8.1.Aparaty elektryczne, urzadzenia elektryczne i kanalizacji kablowej oraz kable i
przewody elektroenergetyczne, materiaty budowlane i osprzet instalacyjny powinny
posiada¢ wymagane na mocy Ustawy Prawo Budowlane certyfikaty deklaracje i
atesty,

8 .2. Zakres prob i pomiaréw odbiorczych okresla norma PN-E-0470.

8.3.Kontrola i badania w trakcie robot:

a)sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot zgodnie z projektem pozwoleniem na
budowg, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

b)sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobow budowlanych, w
szczegolno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

c)odbior robot zanikowych- sposobu utozenia i oznakowania kabla przed zakryciem.



8.4. Badania i pomiary po montazowe.

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ 1 pomierzyc¢:
a) jakos$¢ i kompletno$¢ wykonanych robot
b) zgodnos$¢ wykonanych prac z dokumentacja techniczng
C) jako$¢ potaczen zamontowanych kabli i przewodow
d) wykona¢ pomiary elektryczne
Pomiary i proby funkcjonalne wykona¢ przy udziale stuzb eksploatacyjnych.

9. Obmiar robot
Zgodnie z dostarczonym przedmiarem rob6t i dokumentacjg projektowa.

10. Odbi6r robét.

10.1. Zasady odbioru robét
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
a) protokoty z dokonanych pomiaréw i badan odbiorczych
b) protokoty z prob rozruchowych i funkcjonalnych
c) atesty i certyfikaty

11. Podstawa platnos$ci

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
12.Przepisy zwigzane
12.1. Normy

PN-1EC 60 364-5Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-84/ E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe0,6/6KV.Kable elektroenergetyczne na
napigcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-E-0470 Wytyczne po montazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205  Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu.

BN-73/3725-16  Znakowanie kabli, przewodow i zyt /analogia/.

PN-88/E-08501  Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewngtrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od
wplywow zewngtrznych .

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych . Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.



PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-EN12464-1:2004 Oswietlenie pomieszczen i stanowisk pracy znajdujacych si¢
wewnatrz budynkow.

12.2. Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z
pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. z 2002r.
Nr.62 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne Dz.U. z 1998r. Nr.54 z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz.U. Nr130
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wydanie aktualne.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. Dz.U. Nr 13 p0z.93 z dnia 28.03.1972r. z
pdzniejszymi zmianami.

Warunki wykonywania i odbioru robo6t budowlano-montazowych:

tom I-Budownictwo ogblne, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

tom 111 — Konstrukcje stalowe.

Opracowal:
Mirostaw Kulesz



