Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz techniczny do Części 1


Część 1 – Cyfrowa konsoleta foniczna

	Lp.
	Wymagane przez Zamawiającego
parametry techniczne, funkcje i warunki
	Opis oferowanych przez Wykonawcę
parametrów technicznych, funkcji i warunków
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CYFROWA KONSOLETA FONICZNA – 1 komplet

	Poniżej należy podać:

Model i producent oferowanej:
                                                         a) cyfrowej konsolety fonicznej: .......................................................................................
                                                         b) mixracka cyfrowej konsolety fonicznej: ……………………………………………………
                                                         c) karty rozszerzeń: …………………………………………………………………………….


Serwis gwarancyjny wykonywać będzie: .............., adres .................., tel. …………….., e-mail .............


	
1. Sterownik cyfrowej konsolety fonicznej

	1
	Ilość tłumików
	Nie mniej niż 24 zmotoryzowanych o długości 100 mm, w nie mniej niż 3 niezależnych bankach
	

	2
	Ilość ekranów dotykowych

	Nie mniej niż 2
	

	3
	Wielkość ekranów

	Nie mniejszy niż 12’’
	

	4
	Programowalne przyciski

	Nie mniej niż 19
	

	5
	Programowalne enkodery

	Nie mniej niż 6, w nie mniej niż 3 niezależnych bankach
	

	6
	Minimalny zestaw funkcji dla        każdego kanału wejściowego
	• przyciski PFL oraz mute
• wyświetlanie zaprogramowanej nazwy kanału
• wskaźnik wysterowania
• funkcja odwracania polaryzacji
• regulowane opóźnienie
• możliwość komutacji do grup, sumy, torów aux
	

	7
	Minimalny zestaw funkcji dla każdego kanału wyjściowego
	• wbudowane procesory umożliwiające pełną obróbkę częstotliwościową i dynamiczną sygnału audio dla każdej szyny wyjściowej (kompresor, limiter, korektor parametryczny z min. 4-ma filtrami)

• regulowane opóźnienie
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	8
	Wejścia mikrofonowo - liniowe

	Nie mniej niż 6 symetrycznych na złączach XLR
	

	9
	Symetryczne wyjścia liniowe

	Nie mniej niż 6 symetrycznych na złączach XLR
	

	10
	Wejścia AES3

	Nie mniej niż 1
	

	11
	Wyjścia AES3

	Nie mniej niż 1
	

	12
	Gniazda na karty rozszerzeń

	Nie mniej niż 1
	

	13
	Warstwy robocze

	Nie mniej niż 6, w pełni edytowalnych
	

	14
	Złącza wordclock BNC

	Nie mniej niż 1
	

	15
	Złącza sieciowe RJ45

	Nie mniej niż 2
	

	16
	Wyjście słuchawkowe

	Nie mniej niż 2
	

	17
	Podświetlenie powierzchni roboczej
	Wbudowane podświetlenie LED, umożliwiające pracę w warunkach ograniczonego oświetlenia
	

	18
	Częstotliwość próbkowania

	Nie mniej niż 96 kHz
	

	19
	Przetworniki AD i DA

	O głębi bitowej nie mniejszej niż 24 bity
	

	20
	Pamięć ustawień
	Wbudowana, obejmująca minimum 300 kompletnych konfiguracji (scen) konsolety z możliwością zablokowania zmiany wybranych parametrów po przywołaniu
	

	21
	Złącze USB
	Wbudowane, do obsługi pamięci przenośnych z możliwością zapisu i odczytu ustawień konsolety oraz stereofonicznej rejestracji i odtwarzania plików w formacie wav
	

	22
	Konfiguracja ilości szyn wyjściowych
	Konsoleta powinna mieć możliwość elastycznego przypisania liczby Aux, Group, Matrix z puli dostępnych szyn
	

	23
	Konfiguracja kolejności tłumików
	Konsoleta powinna mieć możliwość przypisania w dowolnej kolejności kanałów wejściowych, szyn miksujących (Aux, Grupa, Matrix, LR), grup DCA, wysyłek i powrotów efektów FX oraz komunikatów MIDI w bankach
	

	24
	Funkcja automatycznego miksowania kanałów
	Konsoleta powinna mieć możliwość automatycznego miksowania nie mniej niż 64 kanałów
	

	25
	Funkcjonalność kanałów
	Konsoleta powinna mieć możliwość zaimplementowanie na 64 kanałach korektora parametrycznego, bramki, kompresora oraz dynamicznego korektora
	

	26
	Panoramowanie przestrzenne
	Konsoleta powinna mieć możliwość panoramowania dźwięku w systemie 5.1 surround  
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	27
	Oprogramowanie 
	Konsoleta powinna być dostarczona z oprogramowaniem umożliwiającym zdalną, równoległą, obsługę konsolety oraz przygotowanie scen i ustawień w trybie offline 
	

	28
	Skrzynia transportowa
	Skrzynia dedykowana do transportu sterownika konsolety fonicznej
	

	
2. Mixrack cyfrowej konsolety fonicznej


	1
	Częstotliwość próbkowania
	Nie niższa niż 96 kHz
	

	2
	Latencja
	Poniżej 1 ms od wejścia do wyjścia
	

	3
	Poziom zniekształceń THD+N
	Nie wyższy niż 0,0015%
	

	4
	Zakres dynamiki
	Nie mniejszy niż 110 dB
	

	5
	Liczba obsługiwanych kanałów miksu
	Nie mniej niż 128 z pełnym przetwarzaniem
	

	6
	Liczba wejść mikrofonowych
	Nie mniej niż 64 symetryczne, na złączach XLR
	

	7
	Liczba szyn miksujących
	Nie mniej niż 64
	

	8
	Liczba wyjść liniowych
	Nie mniej niż 32 symetryczne, na złączach XLR
	

	9
	Wbudowane procesory efektów
	Nie mniej niż 16 z dedykowanymi kanałami powrotnymi stereo
	

	10
	Gniazda na karty rozszerzeń
	Nie mniej niż 1
	

	11
	Złącza wordclock BNC
	Nie mniej niż 1
	

	12
	Złącza sieciowe RJ45
	Nie mniej niż 2
	

	13
	Wzmacniacz słuchawkowy
	Wbudowany, z regulacją głośności
	

	14
	Skrzynia transportowa
	Skrzynia dedykowana do transportu mixracka cyfrowej konsolety fonicznej
	

	
3. Karta rozszerzeń


	1
	Opis 
	Karta rozszerzeń systemu cyfrowej konsolety fonicznej 
	

	2
	Funkcjonalność 
	a) Umożliwiająca przesyłanie audio pomiędzy systemem konsolety fonicznej a innymi urządzeniami wspierającymi protokół Dante 
b) Możliwość połączenia redundantnego w celu uniknięcia przerw w pracy w razie uszkodzenia jednego z przewodów łączących elementy systemu
	

	3
	Liczba kanałów 
	Nie mniej niż 64 kanałów we/wy przy częstotliwości próbkowania 96 kHz 
	




UWAGA:
1. Wykonawca wypełnia kolumnę „3” Formularza technicznego podając oferowane parametry techniczne, funkcje i warunki dla przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w kolumnie „2”, podając w kolumnie „3” szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. opis techniczny i funkcjonalny, pozwalający na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego.
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