
Załącznik nr 3 do SWZ – Szczegółowy opis techniczny


Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia

1. Spliter 64 kanałowy, 1x2, wyjścia 16 kanałowe – 1 komplet.

Złącza:
XLRy NC3FD-L-1
Syntaxy SVK054MP-SS

Panele aluminiowe z oznaczeniami wykonanymi techniką graweru laserowego.
Spliter w mobilnej skrzyni transportowej z wygrawerowanymi logotypami na ścianach bocznych. 

Kabel wewnątrz splitera:
Max rezystancja żył roboczych DC przy 20°C: 84,2Ω/km.
Pojemność (przy 1kHz): żyła/żyła: ≤ 85nF/km żyła/ekran: ≤ 158nF/km.
Żyły: miedziane wielodrutowe, klasy 6 wg normy PN-EN 60228 (konstrukcja linki 26x0,1).
Izolacja: polietylen PE.
Oznaczenie żył w parze: czerwony, naturalny.
Skręcanie par: żyły skręcone równolegle.
Ekran: folia metalizowana z linką uziemiającą miedzianą, ocynowaną.
Powłoka na parach: specjalna mieszanka PVC.
 
2. Rozszycia z wielozłącza 16ch na 16x XLR, 4 m, kabel Bitner – 8 kompletów.
 
Złącza:
XLRy NC3MXX
Syntaxy SVK054FVHSSMMN, wraz z odgiętką.
Oplot czarny poliestrowy.
 
Kabel: 
Temperatura pracy: instalacje na stałe: -30°C do 70°C, instalacje ruchome: -5°C do 70°C.
Minimalna temperatura układania: -5°C.
Max rezystancja żył roboczych DC przy 20°C: 84,2Ω/km.
Pojemność (przy 1kHz): żyła/żyła: ≤ 85nF/km żyła/ekran: ≤ 158nF/km.
Impedancja: 65Ω±5.
Minimalna rezystancja izolacji: 1,0GΩxkm.
Minimalny promień gięcia: 5xØ (Ø - średnica przewodu).
Żyły: miedziane wielodrutowe, klasy 6 wg normy PN-EN 60228 (konstrukcja linki 26x0,1).
Izolacja: polietylen PE.
Oznaczenie żył w parze: czerwony, naturalny.
Skręcanie par: żyły skręcone równolegle. 
Ekran: folia metalizowana z linką uziemiającą miedzianą, ocynowaną. 
Powłoka na parach: specjalna mieszanka PVC. 
Ośrodek: pary w powłoczkach skręcone równolegle w ośrodek. 
Powłoka: specjalna mieszanka PVC, samogasnąca i nierozprzestrzeniająca płomienia zgodnie z EN 60332-1. 
Kolor powłoki: czarny matowy.
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