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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

2 | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO OOIIB
3 | UPRAWNIENIA BUDOWLANE




Nysa dnia 30 kwietnia 2025r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025r. poz. 418), oswiadczam, ze projekt budowlany dla
zamierzenia budowlanego:

Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej zewnetrznej oraz wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w
budynku Collegium Medicum Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie,

ktérego inwestorem jest Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Armii Krajowe;j
7,zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

Projektant

mgr inz. Andrzej Lis
ul. Sudecka 7A/15
48-303 Nysa

OPL/2021/PWBS/21

Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci
i instalacji sanitarnych




POLSKA
R Sl
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
OPL-XLY-E2T-7TZ *

Pan ANDRZEJ LIS o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0007/22

adres zamieszkania ul. SUDECKA 7A/15, 48-303 NYSA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-09 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art, 78' K¢

§ 1. Do rachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza dozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli 2totone w formie elek icaney jest ré ine 2 oswiad iem woli z) ym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub ktujac sig 2z bi wiadciwej Okrggowej lzby Intynierow
Budownictwa.

===




OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOVWNIGTWA Opole, dnia 14 grudnia 2021 r.
Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-2183/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architek-
tow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) i art.12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢
pkt 3, art.14 ust.1 pkt 4b oraz art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U.z 2019, poz. 1186, z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygoto-
wania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

mgr inZ. inZynierii Srodowiska Andrzej Janusz Lis
urodzony dnia 15 listopada 1970 roku w Nysie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/2021/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego obiektéw budowlanych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, ga-
zowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniej-
Szymi uprawnieniami,

bez ograniczen.




UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 T.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z pozn. zm.), zwanej dalej ,K.p.a." odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednic-
twem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127 a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie nie przystuguje
prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1.drinz. V\IlktorAbramek....umu% i

2.dr hab. inz. Dariusz Bajno ........J.h. il

]
3. mgrinz. Leon Musiot .................. / /[LV\

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Janusz Lis
ul.Sudecka nr 7A/15
48-303 Nysa

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala



[I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora;
— Wizje robocze w terenie;
— Mapa zasadnicza.

2. Przedmiot opracowania oraz zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kanalizacji ogélnosptawnej zewnetrznej oraz
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w budynku Collegium Medicum Panstwowej Akademii Nauk
Stosowanych w Nysie.

Przebudowa ma na celu udroznienie istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej poprzez wymiane
gtéwnego odcinka rurociggu DN200 od istniejgcej studni S6 do studni S1. Wymiane przytaczy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wtgczenie ich do gtéwnego rurociggu wedtug Projektu
Zagospodarowania terenu. Montaz gtéwnego przewodu wewnetrznej instalacji sanitarnej oraz
podtgczenie istniejgcych piondw wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Zakres robot obejmuje:
— roboty ziemne polegajgce na zdjeciu kostki brukowej, wykonaniu wykopdw oraz
utozeniu przewodow;
— wigczenie rurociggdw do istniejgcych studni inspekcyjnych;
— podtaczenie przytgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do gtéwnego rurociggu;
— montaz i podtgczenie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
— wykonanie prob szczelnosci rurociggdw i instalacji;

— zasypanie wykopow i przywrécenie terenu do stanu poprzedniego.

3. Parametry techniczne przytaczy kanalizacji ogélnosptawnej i wewnetrznej instalacji ks

1) Gtowny odcinek ko S1-S6:

— srednica DN200

— dtugosé 1L=83,40 m

— studnie DN1200 bet. — 6 szt.

2) Przytacza kan. deszcz.:

— Tr4—-R3 DN100 o dt. 4,6 m;
— S6-POD3 DN150 o dt. 4,5 m;
— S6-POD1DN150 0 dt. 4,2 m;
— S6-POD4 DN200 o dt. 5,2 m;
— Tr2-R2DN100 o dt. 7,6 m;



— Tr5-Wp5DN100 o dt. 2,7 m;
— Tr1-R1 DN150 o dt. 8,0 m;
— Tr3-Wp2 DN1500 dt. 6,9 m;

3) Przyfacza kan. sanit.:

— S4-B1DN150 o dt. 7,0 m;

— S5-B3 DN150 o dt. 7,7 m; (nieczynna)
— S5-B2 DN150 o dt. 9,7 m; (nieczynna)
— S6-B4DN200odt. 6,4 m;

4) Przewody wewnetrznej instalacji ks:

— DN160 PVC - dtugos¢: ok. 7,47m;

— DN110 PVC — dtugosc¢: ok. 11,55 m.
3.1.Materiaty

Rury i studnie

Gtéwny odcinek kanalizacji ogdlnosptawnej od studni S6 do S1, zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych z PCV DN 200 tgczonych za pomocg kielichdw uszczelnianych uszczelkami
gumowymi wg polskiej normy PN-EN 1401-01:1999, PN-B-10729: 1999, PN-EN 476: 2001.
Rurocigg nalezy utozy¢ ze spadkami wynikajgcymi z rzednych podanych na podkfadzie
mapowym i uksztattowania terenu w kierunku istniejgcej studni S1. Poszczegdlne odcinki ko
nalezy wtgczy¢ do istniejgcych studni inspekcyjnych. W miejscach wskazanych w Projekcie
Zagospodarowania terenu nalezy wigczy¢é przytacza kanalizacji deszczowej do rynien
wpustéw ulicznych i wpustow podwdrzowych.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng przewidziano z rur kielichowych PVC np. firmy WAVIN.
Gtéwny kolektor sciekowy wewnetrzny wykonac z rur o Srednicy DN160 z materiatu PVC.
Istniejgce piony kanalizacyjne witgczy¢ do gtdownego kolektora za pomocg ksztattek
redukcyjnych z PVC.

3.2. Wytyczne wykonania robdt

Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie wykopow o scianach pionowych wykonywanych mechanicznie
oraz recznie, zabezpieczone odeskowaniem petnym. Rury przytgczy uktadac na gtebokosci
ok. 1,5m. Zasypke wykopdw po utozeniu kanatéw do wysokosci 0,3m nad wierzch rury nalezy
wykonad recznie z gruntu piaszczystego bez kamieni z recznym zageszczeniem 1s=0,98 poza
pasem drogowym a w drodze |s =1,0.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypac recznie lub mechanicznie piaskiem lub pospotka

z zageszczeniem warstwami nie przekraczajgcymi 30cm. Przed wykonaniem wykopdw
nalezy wytyczyc trase przebiegu sieci i przytgcza poprzez wbicie kotkédw osiowych min. co 50
cm na prostych odcinkach. Napotkane przewody pod ziemne nalezy zabezpieczy¢ dla dalszej
eksploatacji poprzez ich podwieszenie.



Odwodnienie wykopdw na czas budowy

Nie przewiduje sie wystepowania wod gruntowych. W przypadku sie ich ewentualnego
pojawienia nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W przypadku kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie
za pomocg wykopdw wykonanych recznie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Odkrywek
nalezy dokona¢ w obecnosci przedstawicieli wiascicieli tego uzbrojenia.

3.3. Roboty montazowe

Przewody z rur PVC mozna ukfadad przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak z
uwagi na znaczng rozszerzalnos¢ i kruchosé¢ tworzywa (w niskich temperaturach) prace
montazowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze od +5°C.

Rury z PVC tgczy¢ za pomocyg ztgcza kielichowego na wcisk, lub za pomocg ztgczek
dwukielichowych, ktore mogg zosta¢ wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni
terenu.

Préba szczelnosci

W odbiorze na szczelnos¢ wystepuja proby na eksfiltracje i infiltracje. W pierwszej kolejnosci
przeprowadza sie probe na eksfiltracje pomiedzy studniami przy dtugosci do 50,0 m. Osobno
sprawdzi¢ szczelnosé studni. Ztacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do badanego
odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno napetniac
kanatu wodg pod cisnieniem. Czas napetniania odcinka nie powinien byc¢ krétszy od 1 h dla
spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wynosi¢ co
najmniej 30 min. Dopetnienie ilosci wody w rurociggu w czasie proby nie powinno wynosié
wiecej niz 0,39 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztgcza awarie usunad,
a probe powtdérzyé. Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ w przypadku wystepowania wody
gruntowej na poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza sie jg dla catego odcinka sieci
od koncowej studzienki zgodnie z jego spadkiem. Prébe wykona¢ zgodnie z PN-EN
1610:2015-10. Préby szczelnosci wykonac pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odcinki gtéwnego kolektora z rur PVC faczy¢ na wcisk z zastosowaniem uszczelek. Istniejgce
piony kanalizacyjne wigczy¢ do gtdwnego kolektora za pomocg ksztattek PVC o odpowiedniej
$rednicy. Rurocigg prowadzi¢ z 2% spadkiem w kierunku pionu P1. Odcinki piondw i
poziomow kanalizacyjnych przechodzgcych przez tawy lub bezposrednio pod tawami uktadac
w stalowych tulejach ochronnych.

Préba szczelnosci

Po wykonaniu wszystkich robét montazowych instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci przewodow kanalizacyjnych sktadajgce sie z badan
ogledzinowych podczas swobodnego przeptywu wody. Wyniki badan nalezy uznac za
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dodatnie, jezeli nie wystgpig wycieki na tgczeniach przewoddw kanalizacyjnych. Poziomy w
poziomie parteru i podejscia do przybordw sanitarnych wykonacé z rur i ksztattek PVC.

4. Odbidr koncowy przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

Po zakoniczeniu montazu przytaczy wraz z armaturg, wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, sprawdzeniu szczelnosci oraz zabezpieczeniu armatury przed korozjg a takze
oznakowaniu trasy, odbiér robdét nalezy zgtosi¢ do inwestora celem dokonania odbioru.

5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia podczas prowadzenia robot

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem przytgczy oraz wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdlnymi
zasadami BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdét montazowych, ziemnych,
transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).
Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogdlnych przepiséw BHP oraz w zakresie
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzgdzen kanalizacyjnych:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 21993 r. nr 96 poz. 437).

6. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

— Ustawa , Prawo Budowlane” wraz z obowigzujgcymi zmianami

—  "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych cz. |l
Instalacje sanitarne i przemystowe",

— RMPIPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr 129/97 poz. 844 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy)

Roboty instalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru poszczegdlnych robét przez wykonawce posiadajgcego uprawnienia do wykonywania

tego rodzaju instalacji.

W przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentac;ji technicznej nalezy dokonaé
uzgodnien z projektantem.
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IIl. CZESC GRAFICZNA

NR RYS. TEMAT SKALA

S1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

S2 WEWNETRZNA INSTALACJA SANITARNA — RZUT PIWNICY 1:100




