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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Część 2 – Serwer


1. Wykonawca ma obowiązek podać nazwę producenta i model oferowanego serwera.
2. Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumnę 3 załącznika nr 5.
3. W kolumnie 3 należy podać wszystkie proponowane parametry (identyczne lub równoważne do podanych w kolumnie 2). Brak spełnienia któregokolwiek z wymaganych parametrów technicznych spowoduje odrzucenie oferty. 


	Parametry techniczne i funkcjonalne

	Element konfiguracji
	Wymagania minimalne żądane przez Zamawiającego
	Oferowane przez Wykonawcę

	1
	2
	3

	1) Obudowa
	2U RACK 19 cali wraz z szynami montażowymi wraz ramieniem do prowadzenia kabli. Możliwość rozbudowy o opcjonalny czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS serwera.
	

	2) Procesor

	Zainstalowane dwa procesory wyposażone w 16 rdzeni, umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 340 punktów w teście CPU2017 Integer Rates (wynik SPECrate2017_int_base) dla oferowanego serwera w konfiguracji dwu procesorowej.
Płyta główna wspierająca obsługę dwóch procesorów od 8 do 64 rdzeniowych, o wskaźniku TDP min. 385W na procesor.

	

	3) Liczba procesorów
	2 procesory
	

	4) Pamięć operacyjna
	384 GB RDIMM DDR5 5600 MT/s w modułach o pojemności 32GB każdy. Płyta główna z minimum 32 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 8 TB. Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC z multi-bit error protection, Online spare, Memory Mirror
	

	5) Sloty rozszerzeń 
	Minimum 3 aktywne PCI-Express 5.0 sloty w tym co najmniej jeden slot z prędkością x16 (Bus Width).
Możliwość rekonfiguracji serwera do konfiguracji:
8 slotów PCI-Express w tym co najmniej 6 slotów pełnej wysokości (full height) i pełnej długości (full length)
Poza powyższymi slotami PCI-Express serwer wyposażony w dwa złącza dla kart sieciowych standardu OCP 3.0 
	

	6) Dyski twarde

	Miejsce na instalacje 8 szt dysków 2,5" Hot-plug z opcjonalną rozbudową do konfiguracji 24 szt dysków 2,5” Hot-plug. 
Zainstalowany moduł z dwoma dyskami Hot Plug NVMe Read Intensive M.2 zapewniających minimalną pojemność 480 GB i redundancję danych RAID-1.
Zastosowane rozwiązanie posiada gwarancję producenta serwera. 
	





	1
	2
	3

	7) Kontrolery dyskowe
	Możliwość zainstalowania sprzętowego kontrolera dyskowego 12G NVMe/SAS, kontroler RAID zapewniający obsługę RAID 0/1/10/5/50/6/60 z 8GB pamięci cache z podtrzymaniem zawartości pamięci cache w razie zaniku zasilania. Kontrole obsługujący co najmniej 16 fizycznych dysków. Praca w trybie RAID i HBA w trybie mieszanym

	

	8) Interfejsy sieciowe
	Serwer musi być wyposażony w:
- Dwie dwuportowe karty sieciowe 10/25Gb SFP28, każda z wkładkami 26Gb SFP28 SR
- Dwuportowa karta HBA FC 32Gb z wkładkami SW

	

	9) Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1920 x 1200 pikseli.

	

	10) Porty
	5 szt. portów USB w konfiguracji 
1 port USB 3.2 dostępny z frontu
2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu
2 porty USB wewnątrz obudowy co najmniej jeden w standardzie USB 3.2
1x VGA 
Dodatkowy port USB z przodu obudowy umożliwiający serwisowanie i zarzadzanie serwerem.
Możliwość rozbudowy o:
- port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 – bez stosowania kart PCI.
Powyższe parametry nie są zrealizowane za pomocą przejściówek i rozgałęziaczy.

	

	11) Zasilacz
	2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 1000W Titanium (sprawność 96%). Możliwość zainstalowania zasilaczy 1800W-2200W Titanium.

	

	12) Bezpieczeństwo 
	Zainstalowany moduł TPM 2.0
Możliwość rozbudowy o:
- przedni panel z kluczykiem zabezpieczający dyski przed przypadkowym ich usunięciem.
 
	

	13) Chłodzenie
	Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug

	

	14) Karta/moduł zarządzający
	Niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie powoduje zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca funkcjonalność:
· monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe 
· wparcie dla pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP
· dostęp do karty zarządzającej poprzez 
· dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub 
· przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera  
· dostęp do karty możliwy 
· z poziomu przeglądarki webowej (GUI)
· z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP)
· z poziomu skryptu (XML/Perl)
· poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface)
· wbudowane narzędzia diagnostyczne
· zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego
· wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników
· przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough)
· obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog)
· wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów 
· mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii  i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie
· funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności 
· monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji
· konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) 
· zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware)
· zarządzanie grupami serwerów, w tym:
· tworzenie i konfiguracja grup serwerów
· sterowanie zasilaniem (wł/wył) 
· ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping)
· aktualizacja oprogramowania (firmware)
· wspólne wirtualne media dla grupy
· możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów
· autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos)
· wsparcie dla Microsoft Active Directory
· obsługa SSL i SSH
· enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli
· wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API
· wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients
· możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP)
· 
	

	15) Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych
	Microsoft Windows Server 2019, 2022 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6, 9.0 
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP4
VMware ESXi 7.0 U3, 8.0, 8.0 U1, 8.0 U2,
Conconical Ubuntu 22.04

	

	16) Wspierane standardy
	ACPI 6.4 Compliant
PCIe 5.0 Compliant
WOL Support
Microsoft® Logo certifications
PXE Support
USB 3.2 Gen1 Compliant
SMBIOS 3.4
Redfish API
IPMI 2.0
Secure Digital 4.0
TPM 2.0 support
Advanced Encryption Standard (AES)
Triple Data Encryption Standard (3DES)
SNMP v3
TLS 1.2
DMTF Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line (SMASH CLP)
UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum) 2.7 red hat"
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	17) Wsparcie techniczne
	Minimum 36 miesięczna gwarancja gwarancja producenta w miejscu instalacji (Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert).
 Możliwość zgłoszenia awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Czas reakcji na miejscu instalacji sprzętu maksymalnie w następnym dniu roboczym.
W okresie gwarancji dostęp do poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z serwerem oraz oprogramowania wewnętrznego serwera.
Gwarancja na sprzęt dostarczona i realizowana przez organizację serwisową producenta sprzętu.

	

	18) Certyfikaty i standardy
	Urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucji producenta. Na żądanie możliwość przedstawienia oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
Serwer jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.
Deklaracja zgodności CE.

	

	Producent i nazwa/model oferowanego serwera


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Proszę wpisać nazwę producenta i nazwę/model oferowanego serwera spełniającego żądane przez Zamawiającego parametry)




                                                                                                                                                                                                                                                                    Strona 2 z 2

