SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

BUDYNEK PANS W NYSIE
UL. CHODOWIECKIEGO -1 ETAP

Spis specytikacji technicznych:
SST 1 Roboty przygotowawcze — rozbiorki
SST 2 Tynki 1 oktadziny $cienne
SST 3 Posadzki

SST 4 Stolarka



SST 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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3.1.

5.2

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

- Wykucie z muru os$cieznic

- Rozbiorka oktadzinami z ptytek

- Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;]

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Materialy

Dla robo6t rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport
Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
— Teren ogrodzi¢, zabezpieczy¢ 1 oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

Kontrola jakoSci robét
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. Do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

Rozbidrki obiektow kubaturowych — [1 szt.]
Rozbiodrki obiektow inzynierskich — [m’]
Rozbidrki ogrodzen i zasiekow — [m]



8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
InZyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do wywiezienia i utylizacji.
10.2. Tlosci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



SST 2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA — TYNKI I OKEADZINY SCIENNE

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.2.

2.3.

Wstep.

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie tynkdw zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

— B.11.01.00 Tynki wewng¢trzne

— B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

— B.11.01.02 Suche tynki

— B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Materialy.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno



2.4.

2.5.
2.6.

S.

5.1

tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Ptytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos$¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I  80%
- gatunek I 75%

Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 1 PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia 1 bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murdw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
©) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze

w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewng¢trzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.
Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.



5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca
lub bezposrednio do rownego i1 gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane Ilub
otynkowane mury z elementoéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢é po
zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i1 zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow
1 odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czyste;.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukfadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie wicksze niz 2 mm na dlugosci faty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat

drewnianych, umocowanych do podtoza.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage
aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podilodze ale powinny by¢ podniesione i
docisniete do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig pltyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z witokna szklanego i
zaszpachlowac¢ zaprawa gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podtoze:
wykonanie podioza, jego jakos¢ i1 rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkéw termicznych $cian no$nych,
odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz £4 mm/m, a
od poziomu +10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podioza:
przytwierdzenie elementéw do podioza na peing zalewkeg. Grubos$¢ zalewki nie
powinna wynosi¢ wiecej niz:
—30 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych do wysokos$ci 6,0 m,
—40 mm przy licowaniu $cian zewngetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
—50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,
—80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,



6.2.

6.3.

8.2.

elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na
kotwie 1 taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng
wylewke w okladzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m* powinny mie¢ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m? — 4 punkty,

przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie
wiekszy od przekroju elementu kotwigcego,

elementy cokoldw i gzymsow muszg by¢ ze soba taczone w naroznikach
klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw mi¢dzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakosci

. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztaltu ptytek
— liczby szczerb 1 peknigé,
— odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy
ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialdéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie pltyt powinny byé proste lub
sptaszczone.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest m® Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr roboét

. Odbior podtoza

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
Odbiér tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

—pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i1 ogotem nie wigcej niz 4mm w



pomieszczeniu,
—poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m 1 ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
—wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworow
soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
—trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiodr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci
B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewng¢trzne i zewngtrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materialow 1 sprzetu,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
—  reperacje tynkow po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.01.02 Suche tynki
Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materiatow i sprzgtu,
— przygotowanie podtoza,
— mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
— uporzadkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— przygotowanie podloza,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
— moczenie ptytek, docinanie ptytek,
— ustawienie i rozbiorkg rusztowan,
— wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkow,
— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych
1 wytrzymatos$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace
elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-
gipsowe

PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Okladzina
kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.



SST 3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - POSADZKI

1.2.

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.
Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4.

L.5.

2.2.

2.3.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
— wykonanie posadzek z ptytek GRES

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4 Plytki GRES
2.5 Wykladzina dywanowa

3.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 1
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.



Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymalo$¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podkitadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw
budynku paskiem papy.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.

Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowiaca plaszczyzne Ilub

pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodg.

5.2. Uzupehienie posadzki ptytek GRES
Przygotowanie podlozy
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypehienie ubytkow zaprawa cementow3.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorz¢dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw, ktorych wihasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest m? Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.
8.1. Odbior materiatow 1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowsa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.



8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
8.4. Odbior powinien obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,
—  sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub =z lastryka nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiardw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow
posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca
naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin —
za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotéw lub listew podlogowych;
badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatbw 1 sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skfad, wymagania 1 kryteria
zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial,
nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.
Homogeniczne 1 heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku
winylu).
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. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie montazu :

- montaz drzwi wewngtrznych plytowych z oscieznicami do pomieszczen mokrych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy
Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi, posiadajacymi niezbedne dopuszczenia i deklaracje wlasciwosci uzytkowych

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normga lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robét

. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania
oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i

oczyscic.
5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.
. Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) . , ,
Liczba punktow | Zamocowan
Zamocowan 7 i
wysokos$¢ szerokos¢ W madprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2




1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypethic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki drzwiowej
- Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych wg SST B.08.00.00.
- Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w oS$ciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
- Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
- Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
- Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie 1
poziomie; w wypadku bram bezos$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w o$ciezu.
- Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

. . , Wartos¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow - -
okien drzwi

Luzy miedzy

. + +
skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydilami a 1 1
o$cieznica

5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i
odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do
B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z -elementami
dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktérych zostala wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow
konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéow ruchomych, okué¢ oraz ich




funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 1 B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbidr roboét

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione

w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

— dostarczenie gotowe;j stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi.
Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania
techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i1 syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego
stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe
og6lnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby = chemoutwardzalne na  stolarke
budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe
modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa
ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000






