istniejacy sciek szer. 20cm z kostki betonowej - bez zmian

chodnik z kostki betonowej uzyskanej z rozbiorki czesci chodnika
przeznaczonej pod zjazd - wykonaé pochylnie imax =6%

Istniejacy wpust kanalizacji deszczowej - zdemontowac i zabezpieczyc.
Zabudowac wpust ptaski 40x60cm klasy D400 z pierscieniem odcigzajgcym,
studzienke i przykanalik odmuli¢, w razie ztego stanu technicznego wymienic¢ na nowa

rozbiorka istniejgcego kraweznika granitowego

Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego
krawed? zjazdu bez kraweznika
istniejgcy sciek szer. 20cm z kostki betonowej - bez zmian

przetozenie nawierzchni z kostki granitowe;

Granica pasa drogowego

/) ‘
o 132133 4
o / . /186.29 \? Yy //
UWAGA: Realizacja zjazdu w obrebie ~ 184.43 & —

ul. Kraszewskiego na podstawie
Decyzji wydanej przez Wydziat
Inwestycji, Planowania, Drog i
Rozwoju Starostwa Powiatowego

chodnik z ptyt betonowych 50x50cm

obrzeze betonowe 8x3(cm
dojscie na teren stadionu - bez zm’\am‘\
trawnik

furtka 'stn'ejal/ca/ /q‘\J) \\
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zabudowa w nowej lokalizacji
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Wyspa - bez zmian
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dojscie do trybun \

““4:\( z kostki betonowej B\
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\\\ﬁ licowac z \\ \
3 krawedzig jezdni \

drenaz
50x100xm

dojscie do trybun
z kostki betonowej

\ . an
\/nawwerzchme projektowana %

licowac z istniejacym
\ p\acem manewrowym . 187
| Istniejgce miejst
1870 postojowe
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BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH ol Zjef;ofjgi?/i égﬁ% Nysa
W PLANBUD PAWEL OPALKA e-mail: planbud.opalka@gmail.com
OBJASNIENIA do BRANZY DROGOWE]J 1erat % Osizevlfu Zagospodarowanie stadionu przy ul. Kraszewskiego w Nysie, dz. nr 2/17
o Projektowany cigg pieszo-rowerowy szerokosci 5,00m, nawierzchnia z betonu asfaltowego \ _ _ . - _ _ _
IS _ , \ Lokalizacja | dz. nr 2/17, 640 - obreb 0005 Srédmiescie, jednostka ewidencyjna: Nysa - miasto
3] kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm, \ &
- B Przedmiot . . . .
\ rysunk Projekt zagospodarowania terenu branzy drogowe; Data
oo o Projektowany cigg pieszo-rowerowy szerokosci 4,00m, nawierzchnia z kostki betonowej typu \ Opracowania
Sr’ "ECO" tzn. o zwiekszonych szczelinach 15-25 mm miedzy kostkami zwiekszajacych \ Branza Zespot projektowy Podpis 12.12.2025
[E=u=ant] przepuszczalnosc.
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm, \\ Projektant
ojektant Skala
Drenaz z kruszywa kamiennego w otulinie z geowtokniny separacyjno-filtarcyjnej \ mgr inz. Pawet Opatka 1500
, . o _ \ Drogowa upr. nr 26/02/0p :
Spadki poprzeczne jednospadowe 2% w kierunku drenazu \
systent Projektanta Nr rys.
\ A rH‘ jektan .
Numery pikiet oraz kilometraz ciggéw p-r. Niweleta prowadzona po lewej krawedzi jezdni. \ mgr inz. Grzegorz Sobkowiak 1 PZT

Centrum aktywnosci studenckiej



